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780T2A INGLETADORA
TELESCOPICA  FLEX 108V
(2X 54V) 0305 mm CON ADAPTADOR

WORKSHOP

/
DHS780T2A

DT1668-0Z

- & D [E Velocidad de la hoja 3800 rpm —

PARA GONVERSION 230\’ o c K Diametro de la hoja 305 mm Diametro 184 mm

) ) — . 0 Interior 16 mm
Presentamos la primera Ingletadora sin cable de §305 mm Diametro interior 30 mm T i
con la perfecta combinacion de potencia, precision, capacidad y la Capacidad de biselado (Dcha/lzqda) 49° / 49° .
libertad sin cabl - Angulo 7
Ibertad sin cable. Capacidad de Inglete (Dcha/lzqda) 60° / 50°
La Ingletadora DHS780T2A es también compatible con el sistema Airlock Cap. Corte a 90°/45° (P x A) 211 x 112 mm
ofreciendo al usuario una proteccion adicional contra el polvo. Escoge entre Cap. Corte a 90°/90° (P x A) 303 x 110 mm
baterias de 54V o la potencia del cable con el adaptador para conversion a Peso 25,5 kg

IVA NO INCLUIDO

230V para conseguir lo mejor de tu Ingletadora en cualquier lugar.

HOJAS  FLEX

Utiliza los accesorios XR EXTREME RUNTIME y alcanza
el maximo rendimiento de tus herramientas XR
FLEXVOLT. Corta mas metros por carga y obtén los
mejores resultados.

Ref. Omm Oint. Dientes Angulo PVP sin IVA

DT99560 165 20 mm 24D 10° 22,90€

N\ 4

CONSTRUCCION |

DT99562 190 30mm 24D 25° 23,60€

DT99563 190 30mm 36D 25° 30,00€

Diametro 250 mm
0 Interior 30 mm
Dientes 80D
Angulo 10°

IVA NO INCLUIDO

Estas hojas de sierra circular
estacionaria ofrecen el
acabado perfecto en
trabajos decorativos y
perfiles en madera.

Los dientes de carburo
pueden ser afilados

hasta tres veces, y

las ranuras reducen el
ruido y la vibracion.

DT1940-0Z

Diametro 184 mm
0 Interior 16 mm
Dientes 30D
Angulo 10°

IVA NO INCLUIDO

HOJAS PARA
SIERRA
< CIRCULAR

- il
“:’“f

Pensando en el usuario
profesional, esta hoja
de sierra circular ha
sido disefiada con
dientes de carburo
ultra afilados.

Reafilable hasta 5
veces, y con ranuras
anti-resonancia que
permiten obtener un
corte mas fino.

Disenadas para un uso
riguroso, estas hojas

permiten realizar P
cortes en madera ;—“
re-utilizada, con y
clavos y tornillos. ;/
Gracias a los dientes

de carburo yala pﬁ

tecnologia Nailtough
seguira cortando sin
interrupciones.




&FLEX

EL SISTEMA SIN CABLE MAS FLEXIBLE DEL MUNDO
XR FLEXVOLT: LA POTENCIA DEL CABLE, LA LIBERTAD SIN CABLE

DESBROZADORA
54V 571X1
1 Bateria 54V/18V
Li-lon 9,0 Ah

Motor sin escobillas
Ancho de corte 38 cm
Doble hilo de 2 mm
Dos velocidades

Peso 3,6 Kg.

IVA NO INCLUIDO

MOTOSIERRA ~ FLEX 54V 575X1

1 Bateria 54V/18V Li-lon 9,0 Ah. Motor sin escobillas. Cadena y
espada Oregon 40 cm. Peso 3,8 kg.

Incluye

kit adaptador
con cuchilla de
3 puntas para
matorrales.

2 SOPLADOR = FLEX 54V 572X1
1 Bateria 54V/18V Li-lon 9,0 Ah. Motor sin escobillas. Velocidad
variable con bloqueo 400 CFM y 193 Km/h. Diseiio curvado del
tubo. Incluye concentrador. Peso 2,8 kg.

DC(IFLEX | promocIONES

TALADRO
PERCUTOR
SIN ESCOBILLAS
18V XRP
996T2

Portabrocas 13 mm, Par
Maximo 95 Nm con 2 baterias
54V/18V Li-lon 6,0 Ah con
maletin TSTAK.

IVA NO INCLUIDO

IVA NO INCLUIDO

PERFORM
PROTECT.

KIT FLEX 2055T2 54V
Taladro Percutor 18V XRP + Amoladora 54V

+ 2 Baterias 54V/18V Li-ion 6,0 Ah 18V
+ 2 Maletines TSTAK.

KIT FLEX
358X2T

Martillo SDS-PLUS 54V
+ Amoladora 54V
+ Taladro Percutor 18V XRP
+ 2 Baterias 54V/18V

Li-ion 9,0 Ah
+ Almacenaje Movil TSTAK
+ Maletin TSTAK

m . - ‘.?I'
* Disponible PERFORM
IVA NO INCLUIDO en Octubre PROTECT.

KIT FLEX

XRP 2057712

Taladro Percutor 18V XRP

+ Sierra Sable 54V

+ 2 Baterias 54V/18V
Li-ion 6,0 Ah

+ Almacenaje Movil TSTAK

IVA NO INCLUIDO

KIT FLEX
359X2T

Martillo SDS-MAX 54V
+ Amoladora 54V + Taladro

| JPERFORM
PROTECT. |

Percutor 18V XRP

+ 2 Baterias 54V/18V =
Li-ion 9,0 Ah o DALY |

+ Almacenaje Movil TSTAK =

+ Maletines TSTAK

o dctubre
IVA NO INCLUIDO  [RSissirest




PROMOCIONES 10.8V

KIT TALADRO
+ IMPACTO + TSTAKV
DCK211D2T

2 Baterias 10,8V Li-lon 2,0Ah
y Maletin TSTAK.

TALADRO ATORNILLADOR Par Maximo 24 Nm/107 Nm
XR 10,8V DCD710D2 Velocidad sin 0-400/1.500 rpm /

0-2.450
2 Baterias 10,8V Li-lon 2,0 Ah y Maletin Pay— —
Par Maximo: 24 Nm. Velocidad sin Porta-puntas : Té" 35mm)
carga: 0-400/1.500 rpm. Capacidad de - 11kg/ 1,04 kg

portabrocas: 1-10 mm. Peso: 1,1 kg.

IVA NO INCLUIDO

NIVEL I'J-'\SER EN CRUZ Y 2/5 PUNTOS CON
BATERIA LI-ION 10,8V DCE0822D1R / 825D1R

Alcance lineas: 20m (50m con detector). Alcance puntos: 30 m 0,3
mm/m de precision. Proyecta 2 lineas en cruz. Base pivotante y
magnética integrada con pinza para perfiles IP65 contra polvo y
agua. Bateria XR Li-lon 10,8V 2.0 Ah Maletin TSTAK™ y cargador.

IVA NO INCLUIDO

NIVEL I'.I-'\SER EN CRUZ Y 2 PUNTOS CON
BATERIA LI-ION 10,8V DCE0822D1G

Alcance lineas: 20m (50m con detector). Alcance puntos: 30 m

0,3 mm/m de precision. Proyecta 2 lineas en cruz. Base pivotante

y magnética integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y
agua. Bateria XR Li-lon 10,8V 2,0 Ah. Maletin TSTAK™ y cargador.

NIVEL LASER EN CRUZ CON CAJA

DE HERRAMIENTAS PROFUNDA

TSTAK DWHT1-81020

10m de alcance (25m con detector). 0,3 mm/m de precision.

Proyecta 2 lineas en cruz. Base pivotante y magnética.
Caja de 23 L de capacidad de almacenamiento. Cierres metalicos.

NIVEL LASER EN CRUZ LiNEAS VERDES
DWO088CG

20m de alcance (50m con detector). 0,3 mm/m de precision.
Proyecta 2 lineas en cruz. Base pivotante y magnética
integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y agua.
Maletin de transporte.

PROMOCIONES 18V

" IVA NO INCLUIDO

TALADRO PERCUTOR XR 18V DCD778S2T

2 Baterias 18V Li-lon 1,5 Ah y maletin TSTAK. Motor sin
escobillas. 13 mm. Par Méximo 65 Nm. Velocidad sin carga
0-500/1.750 rpm. Impactos 0-8.500/29.750 ipm. Peso 1,18 kg.

KIT XR 18V: TALADRO PERCUTOR +
ATORNILLADOR IMPACTO + TSTAK
DCK266P2T

DCD796 Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 13 mm 70 Nm
+ DCF887 Atornillador Impacto sin escobillas XR 18V 1/4”
205 Nm + 2 x DCB184 Baterias Li-lon 5,0 Ah + Maletin TSTAK II.

KIT 18V TALADRO + MARTILLO
+ AMOLADORA + IMPACTO +
DS150 + DS300 DCK422P3

DCD796 Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 13 mm 70 Nm

+ DCH273 Martillo Electroneumatico sin escobillas XR 18V
SDS-Plus 2,1J 3 Modos

+ DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125 mm con
Freno, Embrague, Arranque Suave, Bloqueo

+ DCF887 Atornillador Impacto sin escobillas XR
18V 1/4" 205 Nm

+ 3 x DCB184 Baterias carril XR 18V Li-lon 5,0 Ah

+ DS150 Organizador TOUGH SYSTEM

+ DS300 Caja de herramientas TOUGH SYSTEM

+ REGALO

32 BATERIA XR
18V Li-lon

2,0Ah ﬂ

TALADRO PERCUTOR XR 18V DCD796D2

2 Baterias 18V Li-lon 2,0 Ah y maletin TSTAK. Motor sin
escobillas. 13 mm. Par Méximo 70 Nm. Velocidad sin carga
0-550/2.000 rpm. Impactos 0-9.350/34.000 ipm. Peso 1,8 kg.

KIT XR 18V: TALADRO
+ MARTILLO +
IMPACTO + TSTAKS
DCK369M3T

DCD778 Taladro Percutor sin

escobillas XR 18V 13 mm 65 Nm |

+ DCH133 Martillo sin
escobillas XR 18V SDS-Plus
2,6J 3 Modos

+ DCF787 Atornillador Impacto
sin escobillas XR 18V 1/4"
170 Nm

+ 3 x DCB182 Baterias Li-lon
4,0 Ah

+ 2 X Maletines TSTAK II




CONECTATE
TOMA EL CONTROL

ULTIMA VEZ VISTA

Verifica donde y cuando tus herramientas habian
sido localizadas por tltima vez en la aplicacion.

PRESTAMO

Asigna tus herramientas a otras personas y
define las alertas y las fechas de devolucion.

— e
R
—t

PERSONALIZACION

Personaliza las especificaciones de la
herramienta a tu deseo para el trabajo.

DISPONIBLE EN
:\\ ‘ » Google Play

DEWALT

TOOL CONNECT '
- .

‘ # Consiguelo en el ’

o App Store

A

TOOL
CONNECT>)

18v )R

LI-ION BRUSHLESS

NOVEDAD

DCD797D2B
Bateria 18Vy 2,0 Ah
Torque Maximo 70 Nm

IVA NO INCLUIDO

TAI'AD Ro PERGUTQH Max. Capacidad de taladrado [Madera]
XR 1 8‘, TO(')L GONNEGT Max. Capacidad de taladro [Metal] 13 mm
+ 2 BATERIAS 2.0 AH CON TSTAK DCD797D2B Peso 18k

*TOOL CONNECT disponible a partir de Octubre

Velocidad sin carga 0-550/2000 rpm

0-9350/34000 ipm

Impactos por minuto

40 mm

HERRAMIENTA PERDIDA
| Marca tu herramienta como perdida o robada y utiliza
| la red de usuarios Tool Connect para localizarla.

| ADAPTADOR DE CONECTIVIDAD
ttﬂ TOOL CONNECT PARA
| HERRAMIENTAS
CERCADO VIRTUAL XR 18" DCE040
Recibe alertas cuando tus herramientas

salen del radio de 30m y deshabilitalas.

LOCALIZACION

‘ Localiza tus herramientas y asegurate de
que estan en el lugar donde las necesitas.

IVA NO INCLUIDO

-
8

NOVEDAD NOVEDAD

Ahorra tiempo y dinero con Tool Connect. Utilizando la plataforma de gestion de
inventario, facilitara y maximizara tu productividad y protegera tu inversion. Gestiona

y localiza todas tus herramientas por bluetooth con los médulos de conectividad, con

las baterias o con los adaptadores para herramientas XR de 18V. Con las herramientas
inteligentes de 18V, puedes personalizar las especificaciones para un rendimiento
perfecto. Consigue el mayor control de tus herramientas, o aquellas de tu equipo a través
de la aplicacion Tool Connect o en la web y preparate para la obra del futuro.

10 MODULOS DE CONECTIVIDAD
TOOL CONNECT DCE041K10

4 MODULOS DE CONECTIVIDAD
TOOL CONNECT DCE041K4

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. Apple, el logo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas de Apple Inc., regi

en EE.UU. y otros paises. App store es una marca de servicio de Apple Inc.




DEWALT . -~

\ .'llr—k.- o @
|

R ‘ iTALADRO PERCUTOR XRP
4+ UNA DE ESTAS OPCIONES!

+ i) -1 = 1F
) oL

AMOLADORA MARTILLO ATORNILLADOR DE SIERRA SABLE
CPROF136 CPROF137 IMPACTO CPROF138 CPROF139

IVA NO INCLUIDO
N , <
'

SIERRA CALAR TALADRO ANGULAR SIERRA CIRCULAR LLAVE DE IMPACTO
CPROF140 CPROF141 CPROF142 CPROF143

| ""‘-pq,.\__ :

BATERIA 5,0 AH HERRAMIENTA SIERRA DE CORTE PARA ASPIRADOR soLIDoS
CPROF177 OSCILANTE CPROF203 PANEL YESO CPROF228 Y LIQUIDOS GPROF229

PERCUTOR

SIN ESCOBILLAS XR 18V
XRP 95 Nm CON 2 BATERIAS
LI-ION 5,0 AH
+ MALETIN TSTAK
18V P " Y - ATORNILLADOR PISTOLA QUIMICOS MARTILLO SIN ATORNILLADOR
. PANEL YESO CPROF390 ESCOBILLAS ESTRUCTURA

[Erre=] P CPROF296 CPROF398 METALICA CPROF399




>R ULTIMAS NOVEDADES DE LA GAMA

MINI-AMOLADORA [T 1T
SIN ESCOBILLAS Veosidad 5000
Disco 125 mm
XR 18‘, 125mm Interruptor Deslizante
DCG405 NT Vibracion 6 m/s?
Sin cargador/bateria con Freno, Peso 25 kg
Embrague, Arranque Suave,
Bloqueo y proteccion contra PERFORM
re-arranque y maletin TSTAK. PROTECT.
AMOLADORA
REcTA S|N Velocidad 0-5.000/17.500/25.000 rpm
Pi 6
ESCOBILLAS XR ™= L
nterruptor Gatillo
1 8‘, DcG426N Vibracion 4,4 m/s?
Portafresas 6 mm, Peso 1,19kg
con velocidad variable + Disponible en Octubre

y sin cargador/bateria.

DESATASCADOR e 2
COMPACTO 18v 299
MA“UAL - - 7 _ BRUSHLESS BRUSHLESS I\IA "o INCLUIDO
XR 18V DCD200N %
Sin cargador/bateria. e
MOTOSIERRA COMPACTA
SIN ESCOBILLAS XR 18V 30cm DCM565P1
e Con 1 bateria Li-lon 5,0 Ah y cargador.
CLAVADORA DE DCN650P2 18 DRI 1
ACABADO SIN Capacidad de la bateria 5,0 Ah LI-ION LS 7_:;?""" o)
Diametro Clavo 1,8mm (15Ga) 5 W
ESGOB“—LAS xn 1 8v Longitud Clavo 32-63 mm
15GA I-I'ION 5,0 AH Capacidad del cargador 110 Clavos
DCN650P2 ) 26kg
AT s o Modo de disparo Individual y Rafaga
g ’ Rango de Temperatura -20 a 50°C

clavadora de acabado XR 18V 15Ga,
ofrece todas las ventajas de una
herramienta eléctrica XR, con un
compartimiento angulado que permite
el acceso a espacios mas reducidos.

IVA NO INCLUIDO

DEWALT presenta la primera
clavadora de hormigdn con
baterias XR. Aprovechando la
gama XR y la tecnologia de motor
sin escobillas, esta clavadora de
hormigon es capaz de disparar
clavos de hasta 57 mm.

18v )OR

LI-ION BRUSHLESS

CLAVADORA DE HORMIGON SIN ESCOBILLAS
XR 18V LI-ION 5,0 AH DCN890P2

DCN890P2

Voltaje 18V
Diametro Clavo 2,6 - 3,7mm
Longitud Clavo 13-57 mm
Modo de disparo secuencial y rafaga

Energia de impacto 3 ajustes (suave,

medio + duro)

ESTANDAR -

[T

EXTRA FUERTE

wresfl ALTA DENSIDAD ‘_,=.,_.,_.,..

CLAVOS ESTANDAR EXTRA FUERTE ALTA DENSIDAD

Longitud 20 - 57 mm 43 - 57 mm 15-25 mm
Aplicacion Hormigon Hormigon fuerte Cargas elevadas
Liga de metal

ACCESORIOS

PUNTAS DE PARA FIJACION

CONTACTO EAN DESCRIPCION PVP
SIN IVA
EAN DESCRIPCION PVP DDF6710000 Grapa metalica 47€
SIN VA I —

DCN8904-XJ Placa Yeso 32,5€ de arrastre
DCN8903-XJ No magnética 32,5€ DDF6750050 Arandela aislante 10€
DCN8902-XJ Magnética 49,5€ DDF5260000 Clip de Suspension 30€

EX'I:ENSI(')N PARA AREAS DE
DIFICIL ACCESO

EAN DESCRIPCION PVP

SIN IVA
Extension 250€

DCN8905-XJ




MARTILLO COMBINADO 5 KG + AMOLADORA
115mm + PUNTEROS CPROF447

D25501K Martillo Combinado 5kg 1100W 40mm 8J SDS-Max
+ DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W Arranque Suave,
Bloqueo y proteccion contra re-arranque.

+ SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max

PROMOCIONES MARTILLOS

MARTILLO COMBINADO 6 KG + AMOLADORA
115mm + PUNTEROS CPROF448

D25601K Martillo Combinado 6kg 1250W 45mm 8J SDS-Max
Electrénico AVC + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W
Arranque Suave, Bloqueo y proteccion contra re-arranque

+ SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max

PERFORM
PROTECT.
* Disponible en Octubre

MARTILLO DEMOLEDOR MARTILLO DEMOLEDOR MARTILLO DEMOLEDOR

5 KG 1050W 7J SDS-MAX 5 KG 1150W 8J SDS-MAX 5 KG 1250w 8J SDS-MAX
D25810K D25820K ELECTRONICO D25831K
MARTILLO DEMOLEDOR

10 KG + AMOLADORA 115mm

+ PUNTEROS CPROF449

D25899K Martillo Demoledor 10 kg
1500W 17,9J SDS-Max

+ DWE4056 Mini-amoladora

115 mm 800W Arranque Suave, Bloqueo y
proteccion contra re-arranque

+ SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y
cinceles SDS-Max

IVA NO INCLUIDO

= Fi

MARTILLO DEMOLEDOR
10 KG 1550W 19J
SDS-MAX D25902K

SISTEMA DE
EXTRACCION DE POLVO
PARA MARTILLOS
SDS-PLUS D25304DH

Aiade este nuevo extractor de polvo a tus
martillos* SDS-Plus para un espacio de
trabajo mas limpio y saludable.

D25304DH

Max. Diametro de la broca 26 mm
Max. Longitud de la broca 250 mm
Max. Profundidad de la broca 180 mm

Peso 1,4kg

NOVEDAD

IVA NO INCLUIDO IVA NO INCLUIDO

MARTILLO LIGERO

MARTILLO LIGERO MARTILLO LIGERO
COMBINADO SDS-PLUS COMBINADO SDS-PLUS 800w COMBINADO SDS-PLUS
710W 22mm 2J D25033K 26mm 2,6J D25133K 900W 28mm 3J D25144K
MARTILLO MARTILLO LIGERO
LIGERO COMBINADO
COMBINADO SDS-PLUS 950W
SDS-PLUS 950W 30mm 3,5J QCC*
30mm 3,5J D25334K
D25333K * Cambio rapido del portabrocas

PERFORM PERFORM

PROTECT. PROTECT.

NOVEDAD

VELOCIDAD 1

Espiral de 4 estrias que maximiza la eliminacion de residuos para una perforacion rapida y unos orificios limpios.

.. %4 PUNTADECARBURO . -  **' =0 W et

]
i las vibia'bione‘s. .

«/Tratamiento térmico optlmlzado'f) a ma'resistencia. « . 51 ol Solida pieza de carburo con 4 cortantes para evitar atascos en las barras :if_l;fuerzo y reduci
» = . ¥ | o | h = : - . - L> o ;

. oy
1 Al S | . 3

] o A

*D25304DH se adapta a los martillos SDS-Plus DCH283, DCH323, DCH333, D25333 y D25334.



MINI-AMOLADORA DWE4056

115 mm 800W Arranque suave, bloqueo
y proteccion contra re-arranque.

PROMOCIONES AMOLADORAS

IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA DWE4156KD

115 mm 900W Arranque suave, bloqueo
y contra re-arranque, maletin y disco.

MINI-AMOLADORA DWE4206

115 mm 1.010W Arranque suave, bloqueo
y proteccion contra re-arranque.

) T ‘Q\ IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA DWE4157

125 mm 900W Arranque suave, bloqueo
y proteccion contra re-arranque.

MINI-AMOLADORA DWE4207

125mm 1.010W Arranque suave, bloqueo
y proteccion contra re-arranque

MINI-AMOLADORA DWE4237

125mm 1.400W Arranque suave, bloqueo
y proteccion contra re-arranque

PROMOCIONES TALADROS

+ REGALO  5u

Juego de 5 brocas
para piedra Extreme
0 4,5,6,8,10mm.

IVA NO INCLUIDO

AMOLADORA DWE490
230 mm 2.000W.

DISCO DESCRIPCION

DT40211-0Z Disco turbo para
corte en seco

| DISCOS DE DIAMANTE

IVA NO INCLUIDO i IVA NO INCLUIDO

AMOLADORA DWEA492S
230 mm 2.200W Arranque suave.

AMOLADORA DWE494

230 mm 2.200W Arranque suave, bloqueo
y proteccion contra re-arranque.

TALADRO PERCUTOR 701W DWD024KS

1 velocidad variable. Portabrocas automatico 13 mm.
Par maximo sostenido 8.5 Nm. Velocidad sin carga
0-2.800 rpm. Impactos por minuto 0-47600 ipm.

Peso 1,82 Kg. Incluye maletin.

+ REGALO il

Tough Caase de 19 piezas o
con puntas y brocas
para piedra
Extreme.

TALADRO PERCUTOR 950W DWD522KS

Eléctrico 2 velocidades. Portabrocas automatico 13 mm. Par
maximo sostenido 4020 Nm. Velocidad sin carga 0-1.250 y 0-3.500
rpm. Impactos por minuto 0-56.600 ipm. Embrague. Peso 2,80 Kg.
Incluye maletin.

JUEGO DE 36 PIEZAS
PARA ATORNILLAR Y
TALADRAR DT71565

Brocas para mamposteria
0 6 mm, brocas para metal
02,25,3,3,5,4,4,55mm,
9 puntas para atornillar

de 25 mm, 18 puntas para
atornillar de 50 mm y
adaptador magnético.

USO O INTERIOR DIENTES PVP SIN IVA

Para marmol, granito y piedra natural. 230 mm 22,2 mm 55,95€
Corte rapido con acabado fino

DT40203-QZ Disco con borde segmentado
para corte en seco

DT40207-QZ Disco con borde continuo
para corte en seco

Para materiales de construccion. 230 mm 22,2 mm 48,95€
Corte rapido con acabado rugoso

Para ceramica. Corte pausado 230 mm 22,2 mm 22,50€
con acabado fino

IVA NO INCLUIDO

IMPACT
TORSION

EXTREME

ACOPLAMIENTO ANGULAR CON 9
PUNTAS IMPACT TORSION DT70619T
Acoplamiento angular con disefio compacto que permite acceder

a espacios reducidos. Puntas para atornillar de 25 mm:
Ph2 x 2, Pz2 x 3,T10,T15,T20, T25

~ IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE 19 PIEZAS CON BROCAS

PARA PIEDRA EXTREME DT7928B

Brocas para piedra Extreme @ 4, 5, 5,5, 6, 7, 8 mm, 11
puntas para atornillar de 50 mm, adaptador magnético y
guia magnética.

LLAVES DE VASO
HEXAGONAL
MAGNETICAS DE
LIMPIEZA FACIL
Diseinado para ser usado con

atornilladores y atornilladores
de impacto.

REFERENCIA  DESCRIPCION PVP

SIN IVA
DT7430-0Z 08 mm 5,40€
DT7440-0Z 010 mm 6,50€
DT7450-0Z 013 mm 6,70€

DT7460-0Z 0 8-10-13 mm 18,90€




T

DOWALY

TOUGHSYSTEM™

DWST1-81042 DWST1-81045
ALTURA: 1,63 m | ALTURA: 2,14 m

IVA NO INCLUIDO | IVA NO INCLUIDO

SISTEMA PARA
FURGONETAS

El nuevo sistema de fijacion de modulos
TOUGHSYSTEM™ a furgonetas te permitira
mantener un perfecto orden en tu taller movil.
Cada rack permite una carga maxima de 70 kg.

Compatible con toda la gama de mddulos
TOUGHSYSTEM™,

Disponible en 2 medidas: para furgonetas de
altura estandar y altura extra.

IVA NO INCLUIDO

ORGANIZADOR
TOUGHSYSTEM™ DS150

Organizador con gavetas extraibles
Hasta 30 kg de capacidad de carga.

DWST1-75654

IVA NO INCLUIDO

GAJQN ABIERTO CON ASA
METALICA TOUGHSYSTEM™
DS280

Cajon abierto con asa metalica.

IVA NO INCLUIDO

CAJA DE HERRAMIENTAS
TOUGHSYSTEM™ DS300

Caja con gaveta extraible. Hasta 40 kg
de capacidad de carga.

CARRETILLA METALICA
TOUGHSYSTEM™
DSCARRIER

120 kg de capacidad maxima total.

1

1-70-323

IVA NO INCLUIDO

ARCON TOUGHSYSTEM™
DS400

Arcon con bandeja extraible para
objetos de gran tamaiio. Hasta 50 kg.

HOJA DE SIERRA SABLE
SEGMENTADA

‘ Utiliza primero el segmento (1) de la
hoja, cuando los dientes estén gastados,

extrae la hoja de la herramienta

BREAKAWAY™
S e =

La nueva e innovadora Dobla la hoja en ambos
hoja de sierra sable sentidos hasta que se
segmentada te permite parta
utilizar el total de la hoja,

ahorrando tiempo y dinero.

REFERENCIA DESCRIPCION PVP SIN IVA
DT2446-Q0Z Juego de 8 hojas de sierra sable segmentada: 32,90€

2 Gl e B Insertar el segmento de la
DT2416-QZ 5 hojas de sierra sable segmentada 230 mm 14/18 24,50€ hoja (2) en la herramienta y
DT2417-02 5 hojas de sierra sable segmentada 152 mm 14/18 20,50€ contintia con el trabajo

SIERRA DE INCISION
1300W 55mm DWS520KT

Potencia: 1300W, Velocidad sin carga:
1750 - 4000 rpm, Diametro de la hoja:
165 mm, Diametro interior: 20 mm,
Capacidad de biselado 47°.

Peso: 5.1 kg. Incluye maletin TSTAK VI.

SIERRA SABLE 1.100W
DWE305PK

Carreras por minuto: 0-2.800 cpm.
Longitud de carrera: 29 m. Max. Cap.
de corte [Madera]: 280 m. Max. Cap. de
corte [piezas de acero y tuberias]:

100 mm. Maletin.

SIERRA DE CALAR 701W
DW331KT

Potencia: 701 W. Carreras por minuto:
0-3100 cpm. Longitud de carrera:

26 mm. Capacidad de biselado: 45.
Max. Capacidad de corte [Madera]:
135 mm. Peso: 2.8 kg. Maletin TSTAK II.

el

CONJUNTO TOUGHSYSTEM™

Incluye arcon con ruedas y asa
DS450, caja de herramientas DS300
y organizador DS150. Resistente al
agua y polvo (IP65).

IVA NO INCLUIDO

PERFORM
PROTECT.

LIJADORA ORBITAL 230W + ACOPLAMIENTO
PARA PERSIANAS DE MADERA DWE6411Z-IT

Orbitas por minuto: 14.000 opm. Tamafio de Orbita: 1,6 mm
Tamaiio de papel: 140x115 mm. Peso: 1,3 kg. Acoplamiento para
persianas de madera.

CPROF263 LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA
+ LIJADORA ROTORBITAL 280W @125mm

Velocidad: 14.000 opm / 8.000-12.000 opm. Tamaiio de papel:
140x115mm / 125mm. Tamaiio de érbita: 1,6 mm /2,6 mm
Peso:1,3kg /1,3 kg.




CRECIMIENTO

Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas

C/Bergueda 1, Of. A 6

08820 EIl Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419

www. DEWALT .com

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinacion de
colores amarillo y negro como una marca comercial. DEWALT se
reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento
sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias.
Precios validos para Peninsula y Baleares desde 4 de Septiembre de
2017 hasta 2 de Febrero de 2013. Precios recomendados sin IVA.

Tu Distribuidor DeWALT:

MP97248-ES

Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DEWALT.
Registrate en MyDeWALT y te enviaremos el folleto ONSITE por email.
Entra simplemente en www.DeWALT.es/MyDeWALT




